
TÊTES DE 
BROYAGE
CATEGORIE : Entretien du paysage / Forestier
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,60 - 2,00
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QUELLE TÊTE DE BROYAGE POUR QUELLE UTILISATION
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Application TB I TB II TB III TB IV TB V TB VI TB VII TM II TM III TM IV

A monter sur pelles

A monter sur 
chargeuses compactes

Entretien du paysage : 
broyage et débroussaillage

Semi-forestier : gros bois, gros 
débroussaillage et travaux 
intensifs

Forestier : déforestation, 
chemins forestiers, souches 
et végétation très haute

Caractéristiques TB I TB II TB III TB IV TB V TB VI TB VII TM II TM III TM IV

Ø de broyage maximum (mm) 40 80 100 150 250 250 350 40 80 100

Largeur de travail (m) 0,60 - 1,80 0,60 - 1,80 0,80 - 2,00 0,80 - 1,80 0,60 - 1,50 1,20 - 1,80 1,20 - 1,80 1,40 - 1,80 1,40 - 2,00 1,60 - 2,00

Débit (l/min) 20-80 20-80 50-120 60-120 80-200 100-280 160-300 40-80 40-80 60-120

Pression (bar) 250 250 250 250 350 350 350 250 250 250

Poids engin (T) 1,5 - 8 5 - 12 8 - 14 8 à 14 8 à 20 14 à 24 18 à 30 1,5 à 3,5 2,5 à 4 3 à 7

Rotor TB I TB II TB III TB IV TB V TB VI TB VII TM II TM III TM IV

Ø rotor (mm) 100 160 220 275 200 420 300 125 160 220

Outils

Marteaux

Marteaux larges

Marteaux 360°

Marteaux fixes

Quelle tête de broyage
POUR QUELLE UTILISATION ?
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ÉQUIPEMENTS

Nos têtes de broyage peuvent être équipées 
de dents de ripper destinées à prendre appui 
mais aussi à déplacer des obstacles dans les 
chantiers les plus extrêmes.

L’attache rapide peut être montée 
sur un parallélogramme pour suivre 
parfaitement les dénivellations du 
terrain.

ATTACHE RAPIDE
du sur mesure

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE
• Caisse robuste en acier HLE
• Paliers : 
	 TB I et TM II: en fonte
	 TB II à TB VII, TM III et TM IV : en acier
• Roulements : 
	 TB I et TM II : à bille oscillants
	 TB II à TB VII, TM III et TM IV : à double rangée de rouleaux oscillants
• Courroies en fibre de Kevlar Très Haute Performance (THP)
• Patins en HDX réglables en hauteur

Notre large gamme de têtes de broyage et 
l’exigence de nos clients professionnels du 
secteur équipés de pelles allant de 1,5 T à 
30 T nous ont permis de développer des 
partenariats avec tous les fabricants d’attaches 
rapides. Nous sommes ainsi capables d’équiper 
nos broyeurs des attaches des plus grandes 
marques avec une très grande réactivité.

EUROS EUROS

- Attelage.

- Quick custom-built hitch.

- Enganche rápido a medida.

- Schnellkupplung nach Maß.

994
- Ryper pour appui.

- Ryper para apoyo.
- Support ryper.

- Ryper für Auflage. 677,41

- Oscilante para enganche.
- Oscillating for hook.
- Oscillant pour attelage.

  Anhängerkupplung.
- Oszillierend für 787,50 - Plus moteur hydraulique   

 Schaufeln.

- Plus Motor hidráulico de 

- Plus paddle hydraulic motor.
  paletas.

 palettes.
-Plus Hydraulikmotor für 

1233,77

  motor.

  pistones.

- Plus moteur hydraulique

- Plus angular piston hydraulic 

  pistons.
- Plus Hydraulikmotor für Kolben.

- Plus Motor hidráulico de 

2360,53
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MARTILLO
HAMMER/MARTEAU/HAMMER1 2

3 4

Ø 60 mm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÈRISTIQUES EIGENSCHAFTEN

  BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA (1)

- CHASIS EN ALTO LÍMITE ELÁSTICO. 

  ACERO. (4)

  DOBLE HILERA DE RODILLOS. (4)

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE, 

- TUBO DEL ROTOR 220 X 10 mm. (2)

- ROTOR Ø 500 mm. (2)

- DIÁMETRO DEL EJE Ø 60 mm. (2)

- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN 

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON 

- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR.

- RULO TRASERO.

- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE 

  POTENCIA. (3)

- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN

- CADENAS DELANTERAS DE

- MOTOR DE ENGRANAJES GRUPO III 

  ACERO 12.9.

  Pmax=250 bar. (5)

  PROTECCIÓN.

  DEL MARTILLO INCLUIDOS.

- SISTEMA BY-PASS INCLUIDO.

- LATIGUILLOS HASTA INSTALACIÓN 

- ROTOR Ø 500 mm. (2)

- ROTOR TUBE 220 X 10 mm. (2)

- AXLE DIAMETER Ø 60 mm. (2)

- METAL CHASSIS WITH HIGH ELASTIC 

  LIMIT.

- STEEL BEARING SHELLS. (4)

- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE 

  STEEL.

- FRONT GUARD.

- GEARED MOTOR GROUP III 

- SWINGING HAMMER ROTOR, LOW 

  POWER ABSORPTION. (1)

  ROW OF ROLLERS. (4)

- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE.

- REAR ROLLER.

- HAMMERS WITH LOW POWER 

  INSTALLATION.

  ABSORPTION. (3)

- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 

  Pmax=250 bar. (5)

- BY-PASS SYSTEM INCLUDED.

- HOSES UP TO HAMMER 

- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, 

  ÈLASTIQUE.

- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9

  Pmax = 250 bar. (5)

- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm. (2)

- CHAÎNES AVANT DE PROTECTION. 

- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR.

  ACIER. (4)

  PUISSANCE. (1)

  DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX. (4)

- FLEXIBLES JUSQU'À 

- STRUCTURES DE ROULEMENT EN 

-  ROULEMENTS DU ROTOR À 

- ROULEAU ARRIÈRE.

  FAIBLE ABSORTION DE 

- ROTOR Ø 500 mm. (2)

- TUBE DU ROTOR 220X10 mm. (2)

- CHÂSSIS MATÉRIAU HAUTE LIMITE 

- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE 

  PUISSANCE. (3)

- MOTEUR ENGRENAGES GROUPE III 

- SYSTÈME BY-PASS INCLUSE.

  L'INSTALLATION DU MARTEAU.

- WALZE HINTEN.

- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL. (4)

- ROTOR MIT BEWEGLICHEN 

  LEISTUNGSAUFNAHME. (1)

- ROTOR Ø 500 mm. (2)

- ROTORROHR 220X10 mm. (2)

- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm. (2)

- METALLRAHMEN MIT HOHER 

  STRECKGRENZE.

- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM 

  ROLLENLAGER. (4)

- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER.

  12.9.

- HÄMMER MIT NIEDRIGER 

- MOTOR GETRIEBE GRUPPE III 

  Pmax=250 bar. (5)

- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 

  HÄMMERN, NIEDRIGE 

- ÜBERBRÜCKUNGSSYSTEM.

- SCHLEGEL BIS 

  HAMMERINSTALLATION. 

- SCHUTZKETTEN VORN.

  LEISTUNGSAUFNAHME. (3)

CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÈRISTIQUES EIGENSCHAFTENCARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÈRISTIQUES EIGENSCHAFTENCARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÈRISTIQUES EIGENSCHAFTEN

Note: These prices do not include VAT. Delivery costs not included.
Note: ces prix sont compris hors taxe. Frais de transport non compris.
Hinweis: Die Frachtkosten sind nicht mit inbegriffen.

TRITURADORA DE BRAZO RETRO (rotor 220)
BOOM MOUNTED MULCHER FOR EXCAVATOR OR BACKHOE (rotor 220)
L'ÉPAREUSE POUR CHAQUE TRACTOPELLE (ROTOR 220)
AUSLEGEMULCHER FÜR HECKBAGGER (rotor 220)

TB-RT
 

ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESOIRES / ACCESOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR
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Ø 40 mm

EFFICACE ET FIABLE
Les têtes de broyage TB I, d’une largeur de coupe de 0,60 m à 1,80 m, ont été spécialement conçues pour le broyage 
d’arbustes ainsi que pour le débroussaillage. Le suivi du terrain est maintenu grâce à des patins réglables en hauteur. 
L’avaloir rabattable manuellement permet de s’adapter à la densité de la végétation broyée. Compatibles avec toutes les 
marques de pelles, les 8 modèles s’adaptent au débit et à la pression de chaque engin.

TB I CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
ENGIN (T) : 1,5 à 8
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,60 - 1,80

TB I 60 TB I 80 TB I 100 TB I 120 TB I 130 TB I 140 TB I 160 TB I 180

Dimensions Largeur utile (m) 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 1,40 1,60 1,80

Largeur hors tout (m) 0,85 1,05 1,25 1,45 1,55 1,65 1,85 2,05

Ø de travail (mm) 330 330 330 330 330 330 330 330

Poids (kg) 300 320 340 360 380 390 410 430

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 4 4 4 4 4

Nombre de marteaux 10 14 18 22 26 26 30 34

Caractéristiques Moteur Engrenages Groupe II

Débit (l/min) 20-80 20-80 30-80 30-80 40-80 40-80 60-80 60-80

Pression Pmax=250 bar

Patins latéraux de protection De série, fixes

Nombre de courroies 2 3 3 3 3 3 4 4

Poids engin (T.) 1,5 - 5 2 – 5 2 – 5 3 – 5 4 - 6 4 - 6 4 - 8 4 - 8

Ø rotor : 100 mm
ép.8 mm

Ø de travail : 
330 mm

Marteaux

LES OUTILS

Ø d’arbre : 35 mm
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Ø 80 mm

CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
ENGIN (T) : 5 à 12
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,60 - 1,80

POLYVALENTE ET ENDURANTE
La tête de broyage TB II a été spécialement conçue pour le broyage d’arbustes ainsi que pour le débroussaillage. Une 
disposition optimisée des marteaux sur le rotor assure la qualité et la finesse du broyage ainsi que sa bonne répartition. 
La conception renforcée du châssis en fait une tête de broyage robuste et fiable. Pour des chantiers avec des arbres et 
des souches, ce modèle peut être équipé d’un rotor à marteaux fixes en acier forgé au bore avec 2 pointes en acier dur 
au Tungstène.

TB II 60 TB II 80 TB II 100 TB II 120 TB II 150 TB II 180

Dimensions Largeur utile (m) 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80

Largeur hors tout (m) 0,90 1,10 1,30 1,50 1,80 2,10

Ø de travail (mm) 460 460 460 460 460 460

Poids (kg) 300 340 400 466 582 699

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 4 4 4

Nombre de marteaux 10 14 18 22 28 34

Caractéristiques Moteur Engrenages Groupe III

Débit (l/min) 20-80 20-80 40-80 40-80 50-80 50-80

Pression Pmax=250 bar

Patins latéraux de protection De série, renforcés et fixes

Nombre de courroies 3 3 3 3 3 4

Poids engin (T.) 5 - 7 5 – 7 6 – 8 6 - 8 8 - 12 8 - 12

Ø rotor : 160 mm
ép.15 mm

Ø de travail : 
460 mm

Marteaux Marteaux 
fixes

LES OUTILS

Ø d’arbre : 50 mm
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INFATIGABLE ET PERFORMANTE
Grâce à sa conception robuste, le TB III est la plus grosse tête de broyage dans la gamme équipée de marteaux larges. 
Elle est par conséquent, très polyvalente pouvant broyer du fin comme des  broussailles, des branches ou des repousses 
d’arbres. Elle s’adresse aux professionnels les plus équipés dans le monde de la pelle hydraulique en répondant de manière 
exhaustive à tous les besoins. De par l’évantail très vaste de modèles, ainsi que par la fiabilité et la durabilité que lui a 
confié l’équipe de concepteurs, la TB III est parmi les têtes de broyage les plus appréciées.

TB III CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
ENGIN (T) : 8 à 14
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,80 - 2,00

TB III 80 TB III 100 TB III 120 TB III 150 TB III 180 TB III 200

Dimensions Largeur utile (m) 0,80 1 1,20 1,50 1,80 2

Largeur hors tout (m) 1,10 1,30 1,50 1,80 2,10 2,30

Ø de travail (mm) 500 500 500 500 500 500

Poids (kg) 510 600 690 830 970 1060

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 4 4 4

Nombre de marteaux 16 18 22 28 34 36

Caractéristiques Moteur Engrenages Groupe III

Débit (l/min) 50 - 120 50 - 120 60 - 120 60 - 120 70 - 120 70 - 120

Pression Pmax=250 bar

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 3 3 3 3 4 4

Poids engin (T.) 8 - 12 8 - 12 10 – 14 10 – 14 10 – 14 10 – 14

Ø rotor : 220 mm
ép.10 mm

Ø de travail : 
500 mm

Marteaux 
larges

LES OUTILS

Ø d’arbre : 60 mm
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Ø 150 mm

TB IV CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
ENGIN (T) : 8 à 14
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,80 - 1,80

ADAPTABLE ET MULTIFONCTIONS
La tête de broyage TB IV a été spécialement conçue pour pouvoir s’adapter parfaitement aux gammes de pelles rentrant 
dans la catégorie 8 à 14 tonnes. Ceci grâce à une variété de moteurs pouvant s’ajuster aux débits et pressions sollicités 
par ces engins. Le TB IV a la particularité ensuite d’être le premier modèle à offrir un rotor équipé de marteaux 360°. Ces 
marteaux qui s’effacent quand ils rencontrent un obstacle sont très prisés car très polyvalents. En effet, ils pourront aussi 
bien broyer de la broussaile, voire de l’herbe, comme s’attaquer à des arbustes et des branches. Le rotor, constitué de 
cages dans lesquels les marteaux vont être en rotation, est fabriqué en acier Hardox ultrarésistant.

TB IV 80 TB IV 100 TB IV 120 TB IV 150 TB IV 180

Dimensions Largeur utile (m) 0,80 1 1,20 1,50 1,80

Largeur hors tout (m) 1,10 1,30 1,50 1,80 2,10

Ø de travail (mm) 380 380 380 380 380

Poids (kg) 600 750 900 1125 1350

Outils Nombre de génératrices sur rotor 3 3 3 3 3

Nombre de marteaux 15 18 21 27 33

Caractéristiques Moteur Engrenages Groupe II

Débit (l/min) 60 - 120 70 - 120 80 - 120 90 - 120 90 - 120

Pression Pmax=250 bar

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 3 3 3 4 4

Poids engin (T.) 8 - 12 10 – 14 10 – 14 12 – 14 12 – 14

Ø rotor : 
275 mm

Ø de travail : 
380 mm

Marteaux 
360°

LES OUTILS

Ø d’arbre : 60 mm
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PUISSANTE ET DURABLE
La gamme TB V, équipée de marteaux fixes, est la dernière-née de la famille des têtes de broyage. A ce titre elle bénéficie de 
tout le savoir-faire des ingénieurs du bureau d’études qui l’ont conçu. Surdimensionnée, performante, fiable et maniable, 
elle excelle dans les chantiers compliqués et développe tous ses atouts dans les mains expertes des professionnels du 
métier. Ses marteaux fixes lui permettent de broyer des souches jusqu’à un diamètre de 250 mm, voire davantage en 
fonction de la nature du bois. Le TB V, dont les organes vitaux sont protégés et à l’abri des projections, est sans nul doute 
dans la gamme, un excellent compromis qualité/prix. 

TB V CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
ENGIN (T) : 8 à 20
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,60 - 1,50

TB V 60 TB V 80 TB V 100 TB V 120 TB V 150

Dimensions Largeur utile (m) 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50

Largeur hors tout (m) 0,90 1,10 1,30 1,50 1,80

Ø de travail (mm) 440 440 440 440 440

Poids (kg) 520 580 670 700 780

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 4 4

Nombre de marteaux 12 16 20 24 28

Caractéristiques Moteur Hydraulique à pistons

Débit (l/min) 80 - 200 90 - 200 100 - 200 120 - 200 120 -200

Pression Pmax=350 bar

Patins latéraux de protection De série, renforcés et réglables en hauteur

Nombre de courroies 4 4 4 5 5

Poids engin (T.) 8 - 12 10 - 14 10 - 14 12 - 20 12 -20

LES OUTILS

9

Marteaux 
fixes

Ø rotor : 
200 mm
ép.20 mm

Ø de travail : 
440 mm

Ø d’arbre : 75 mm

Ø 250 mm
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TB VI CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
ENGIN (T) : 14 à 24
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,20 - 1,80

MANIABLE ET EXPERTE
La tête de broyage forestière TB VI, d’une largeur de coupe de 1,20 m, 1,50 m et 1,80 m, a été spécialement conçue pour 
broyer des arbustes, des branches, des restes d’élagage ainsi que des souches jusqu’à 25 cm de diamètre. Compatible 
toutes marques, elle s’adapte au débit et à la pression de chaque engin.
La tête de broyage TB VI est équipée d’un rotor Ø 420 mm avec 3 rangées de marteaux oscillants qui s’effacent en cas 
d’impacts violents contre des pierres ou des troncs, prolongeant ainsi leur durée de vie. La disposition des marteaux sur 
le rotor garantit la qualité du broyage et une bonne répartition de la matière broyée.

TB VI 120 TB VI 150 TB VII 180

Dimensions Largeur utile (m) 1,20 1,50 1,80

Largeur hors tout (m) 1,50 1,80 2,10

Ø de travail (mm) 540

Poids (kg) 1025 1225 1425

Outils Nombre de génératrices sur rotor 3 3 3

Nombre de marteaux 23 29 35

Caractéristiques Moteur Hydraulique à pistons

Débit (l/min) 100/280

Pression Pmax=350 bar

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 5 5 6

Poids engin (T.) 14-24 16-24 16-24

LES OUTILS Ø rotor : 
420 mm

Ø de travail : 
540 mm

Marteaux 
360°

Ø d’arbre : 90 mm

Ø 250 mm



ROBUSTE ET VORACE
Le TB VII se caractérise pas sa capacité de travail inégalée. Conçu pour l’élagage d’arbres et le broyage de souches, il peut 
avaler des troncs allant jusqu’à un diamètre de 35 cm, ce qui en fait le plus performant de sa catégorie. Ses marteaux fixes 
composés d’un alliage spécial d’acier au bore forgé avec 2 pointes en acier dur au Tungstène sont quasiment indestructibles 
et d’une durée de vie qui satisfera les entrepreneurs les plus exigeants. Doté de plusieurs motorisations hydrauliques à 
piston angulaire, le TB VII saura s’adapter parfaitement aux caractéristiques techniques de chaque pelle. Il est équipé de 
série d’un rotor à marteaux fixes mais peut recevoir, pour un travail sur des chantiers avec des conditions moins extrêmes, 
un rotor à marteaux 360°.

TB VII CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
ENGIN (T) : 18 à 30
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,20 - 1,80

TB VII 120 TB VII 150 TB VII 180

Dimensions Largeur utile (m) 1,20 1,50 1,80

Largeur hors tout (m) 1,50 1,80 2,10

Ø de travail (mm) 540

Poids (kg) 1100 1300 1500

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4

Nombre de marteaux 28 36 44

Caractéristiques Moteur Hydraulique à pistons

Débit (l/min) 160/300

Pression Pmax=350 bar

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 5 5 6

Poids engin (T.) 18-24 20-26 28-30

Ø rotor : 
300 mm 
ép.20 mm

Ø de travail : 
540 mm

Marteaux 
fixes

LES OUTILS Ø d’arbre : 90 mm
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COMPACTE ET EFFICACE
La TM II est la première d’une gamme de têtes de broyage spécifique pour les chargeuses compactes à roues ou à chenilles, 
d’un poids allant de 1,5 T à 3,5 T. Equipée de marteaux, elle est idéale pour broyer l’herbe, les ronces et les arbustes. Sa 
conception robuste lui permet de travailler dans tous types de chantiers, aussi bien au niveau des dénivelés qu’au niveau 
des températures et de l’hygrométrie.

TM II CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,40-1,80

12

TM II 140 TM II 160 TM II 180

Dimensions Largeur utile (m) 1,40 1,60 1,80

Largeur hors tout (m) 1,65 1,85 2,05

Ø de travail (mm) 330

Poids (kg) 390 445 504

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4

Nombre de marteaux 18 22 24

Caractéristiques Moteur Engrenages Groupe II

Débit (l/min) 40/80 40/80 40/80

Pression Pmax=250 bar

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 3 4 4

Poids engin (T.) 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5

Ø rotor : 
125 mm
ép.10 mm

Ø de travail : 
330 mm

Marteaux

LES OUTILS Ø d’arbre : 40 mm

Ø 40 mm



POLYVALENTE ET ROBUSTE
La TM III, avec son rotor d’un diamètre de 160 mm, est le modèle polyvalent par excellence. Associé à un châssis 
extrêmement robuste, il peut même broyer des branchages, ce qui est très utile pour tous les travaux de défrichage 
et d’entretien semi-forestier. Cette gamme de têtes de broyage est idéale pour les chargeuses compactes à roues ou à 
chenilles, d’un poids allant de 2,5 T à 4 T.

TM III CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,40-2,00

TM III 140 TM III 160 TM III 180 TM III 200

Dimensions Largeur utile (m) 1,40 1,60 1,80 2,00

Largeur hors tout (m) 1,70 1,90 2,10 2,30

Ø de travail (mm) 460

Poids (kg) 582 620 680 740

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 4

Nombre de marteaux 26 30 34 38

Caractéristiques Moteur Engrenages Groupe III

Débit (l/min) 40/80 40/80 40/80 40/80

Pression Pmax=250 bar

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 4 4 4 4

Poids engin (T.) 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4

Ø rotor : 
160 mm
ép.15 mm

Ø de travail : 
460 mm

Marteaux

LES OUTILS Ø d’arbre : 50 mm
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RÉSISTANTE ET PERFORMANTE
La TM IV est équipée de marteaux larges propices aux gros travaux. Très prisée des professionnels, elle bénéficie d’un 
châssis qui la met à l’abri des mauvais traitements subis dans les chantiers extrêmes. Son design a été spécialement conçu 
pour travailler dans de bonnes conditions de visibilité et donc de contrôle. Elle s’adapte aux chargeuses compactes à 
roues ou à chenilles, d’un poids allant de 3 T à 7 T.

TM IV CATÉGORIE : Entretien du paysage/ Forestier 
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,60-2,00

TM IV 160 TM IV 180 TM IV 200

Dimensions Largeur utile (m) 1,60 1,80 2,00

Largeur hors tout (m) 1,90 2,10 2,30

Ø de travail (mm) 500

Poids (kg) 760 855 950

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4

Nombre de marteaux 16 16 20

Caractéristiques Moteur Engrenages Groupe III

Débit (l/min) 60/120 70/120 70/120

Pression Pmax=250 bar

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 4 4 4

Poids engin (T.)  3/7  3/7  3/7

Ø rotor : 
220 mm
ép.10 mm

Ø de travail : 
500 mm

Marteaux 
larges

LES OUTILS Ø d’arbre : 60 mm

Ø 100 mm



15

Têtes de broyage pour pelles Têtes de broyage pour 
chargeuses compactes

TB I TB II TB III TB IV TB V TB VI TB VII TM II TM III TM IV 

Dimensions
Largeur utile (mm) 0,60 - 

1,80
0,60 - 
1,80

0,80 - 
2,00

0,80 - 
1,80

0,60 - 
1,50

1,20 - 
1,80

1,20 - 
1,80

1,40 - 
1,80

1,40 - 
2,00

1,60 - 
2,00

Largeur hors tout (m) 0,85 - 
2,05

0,90 - 
2,10

1,10 - 
2,30

1,10 - 
2,10

0,90 - 
1,80

1,50 - 
2,10

1,50 - 
2,10

1,65 - 
2,05

1,70 - 
2,30

1,90 - 
2,30

Ø de rotor (mm) 100 160 220 275 200 420 300 125 160 220

Ø de travail (mm) 330 460 500 380 440 540 540 330 460 500

Poids (kg) 300 - 
430

300 - 
700

510 - 
1060

600 - 
1350

520 - 
780

1025 - 
1425

1100 - 
1500

390 - 
504

582 - 
740

760 - 
950

Outils Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4

Nombre de marteaux 10 - 34 10 - 34 16 - 36 15 - 33 12 - 28 23 - 35 28 - 44 18 à 24 26 à 38 16 à 20

Caractéristiques
Moteur Engre. 

Groupe II
Engrenages 
Groupe III

Engre.
Groupe II Pistons Engre.

Groupe II
Engrenages 
Groupe III

Débit (l/min) 20-80 20-80 50-120 60-120 80 à 200 100 à 280160 à 300 40-80 40-80 60-120

Pression Pmax=250 bar Pmax=350 bar Pmax=250

Patins latéraux de protection De série

Nombre de courroies 2 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 4 - 5 5 - 6 5 - 6 3 - 4 4 4

Poids engin (T.) 1,5 - 8 5 - 12 8 - 14 8 - 14 8 - 20 14 - 24 18 - 30 1,5 - 3,5 2,5 - 4 3 - 7

Options Rideau de chaînes à la place des 
volets

Déport hydraulique

Rotor avec marteaux fixes

Rotor avec marteau 360°

Attache changement rapide

Parallélogramme intermédiaire

Dents de ripper

Moteur à engrenage Groupe II

Moteur à engrenage Groupe III

Moteur à palettes

Moteur à pistons angulaires

Dispositif by-pass (circuit fermé)

FICHE TECHNIQUE
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Des équipements conçus pour durer


